SERVISNI PLAN

WGG-100 Prometheus

palivo : LPG, NG

Stav provoznich hod

rhiva

Kontrola ¢istoty vzduchového filtru

Kontrola vule ventili motoru

Kontrola kompresnich tlakli valci motoru

Kontrola zapalovacich svitek - nastaveni odtrhu elektrod

Kontrola nastaveni predstihu zapalovani

Kontrola napnuti klinového femene

Kontrola ¢innosti starteru

Kontrola pfip. vyména vysokonapétovych kabelt a svickovych koncovek

Kontrola tésnéni hlavy valct

Kontrola funkénosti motoru a jeho pfisluSenstvi

Kontrola uloZeni motoru a viozky pruzné spojky

Doplnéni lubrifika¢ni kapaliny

Vyména motorového oleje

Vyména filtru motorového oleje

Vyména vzduchového filtru, vycisténi viozky

Vyména zapalovacich svi¢ek

Vycistenie saciho potrubi

Vyci§téni motoru a jeho okoli

Vyména motoru

Kontrola hlu¢nosti, Cistoty a odpor( vinuti

Kontrola ¢innosti regulatoru napéti (AVR)

Kontrola loZisek rotoru

Vyména loZisek rotoru

Kontrola naprogramovanych a skuteénych parametra v fidici jednotce

Kontrola nastavenych ochran

Kontrola elektrickych obvod( a spojul

Kontrola snimacu a Cidel

Kontrola ¢innosti a stavu elektromagnetickych ventil

Kontrola start. baterii (startovaci napéti, dobijeni, stav elektrolytu aj.)

Vyména startovacich baterii

Kontrola tlaku v teplovodnim okruhu motoru

Kontrola tésnosti teplovodniho okruhu

Kontrola funkce a stavu teplovodniho ¢erpadla

Kontrola spojovacich hadic a hadicovych spon

Kontrola stavu a ¢innosti ventilatoru havarijniho chladice

Kontrola odvzdus$iiovaciho ventilu a odvzdusnéni teplovodniho okruhu

Vycisténi a pretésnéni teplovodniho okruhu véetné vymeénika

Vymena provozni chladici kapaliny

Kontrola tésnosti plynového okruhu

Kontrola stavu plynového filtru

Kontrola tésnosti vyfukového potrubi

Kontrola izolace vyfukového potrubi

Kontrola odvodu kondenzatu vyfukovych plynt z vyméniku

Dulezité: P¥i provedeni kazdého servisniho tkonu je povinna obsluha nebo servisni technik provést pfiSlusny zaznam v provozni knize dané kogeneracni jednotky!

Vyse uvedeni servisni intervaly jsou jen doporu¢ené. Skutecné servisni intervaly se musi fidit realnymymi podminkami provozu KGJ, stavem pfislusnych dotéenych dili nebo provoznich kapalin.

Jakékoliv odchylky skutecnych servisnich intervaltl od doporuéenych nepodléhaji zaruce a nemohou proto byt ani predmetem reklamaci. Z toho vyplyvajici vyse servisnich nakladi nemohou byt

predmétem reklamaci.

Vyrobce si vyhrazuje pravo zmén v doporu¢eném servisnim planu.

Ukony Zx a Sx provadi povéFeny servisni technik

Ukony Ox provadi véetné denni kontroly a b&Zné udrzby KGJ pouze zaskolena obsluha provozovatele zafizeni.




